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松立电池具备完善的质量管理体系，已通过ISO9001、 ISO14001、CE、UL等认证。







应用场景：

外箱 电池

端子方向：
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安全性：免维护电池使用过程中析气量小，最大限度的降
低对环境的影响以及提升电池的可靠性。

免维护：蓄电池由于自身结构与配方上的优势，电解液的
消耗量非常小，在使用寿命内不需要补充蒸馏水。

排气系统：当电池过充电以及内压过高时，可排出多余气
体，则气压达到正常值，安全阀自动闭合，因此电池不会
有过多的气体积聚。

无游离酸：由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内部无游
离酸，电池可安装在各种位置。

产品说明：

小密电池放电曲线充电曲线
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+
容量范围：0.8AH-24AH

设计使用寿命(25℃)：5年

适用温度范围：-20℃-60℃

电压等级：2V、4V、6V、12V

端子类型：F1、F2、F17、F18 等。



放电特性曲线(25℃) 充电特性曲线(25℃)

温度对容量的影响

循环寿命与放电深度的关系 

自放电特性曲线

温度对浮充寿命的影响

型号
电压

( V )

2
4
4
4

容量 尺寸(mm) 重量

( Ah ) ( mΩ ) (L)±1.5 (W)±1.0 (H)±2.0 (TH)±2.0 (Kg)±5%

内阻

4.0 9 46 25 100 106
3.5 / 48 48 102 108
4.5 16 48 48 102 108

10.0 9 102 44 95 101

SL2-4
SL4-3.5S
SL4-4.5
SL4-10

F1
F2 3

F2/F1
F17

7

3
6

149 43 154 165 F1 3

0.25
0.41
0.48
1.00

4 20.0 6SL4-20 2.20



+
容量范围：24AH-250AH

设计使用寿命(25℃)：10年

适用温度范围：-20℃-60℃

电压等级：6V，8V，12V

端子类型：F2，F13，F14 等。



放电特性曲线(25℃) 充电特性曲线(25℃)

温度对容量的影响

循环寿命与放电深度的关系 

自放电特性曲线

温度对浮充寿命的影响

6
6
6
6
6
6
6
6

SL6-36
SL6-42
SL6-100
SL6-150
SL6-180
SL6-200A
SL6-200
SL6-300

162 88

194 170
260 180
307 169

321 176
295 178

164 170

205 210
245 250
220 225

226 229
345 348

36 4.5
42 4.2

100 3.0
150 2.5
180 2.2
200 2.0
200 2.0
300 1.5

F2
162 88 164 170 F2

F14
F13
F13

F13

5
5
4
5
5

307 169 220 225 F13 5

5

5.6
6.1
15.5
23.0
27.0
29.0
29.5
47.0

F13 4

12SL12-31
SL12-33 12 195 130 155 166

31 11.0
33 10.0 F14

195 130 155 166 F14
6
6 9.6

10.0
SL12-33 12 229 138 211 21433 10.0 F14 6 12.5
SL12-33 12 229 138 211 21440 10.0 F14 6 13.0
SL12-33 12 229 138 211 21445 10.0 F14 6 13. 7
SL12-35
SL12-38
SL12-40

SL12-45 12

12
12
12

SL12-42 12

197 165 170 170
35 9.0
38 9.0
40 8.5

45 8.0

195 130 155 166 F14 6
3

10.5
12

12.3

14.0

F19
197 165 170 170 3F19
197 165 170 170 3F19
197 165 170 170 3F19

42 8.0 13.5

SL12-50

SL12-55
SL12-50A
SL12-60
SL12-70

SL12-80 12

12
12
12
12

12

SL12-75 12

SL12-65 12
SL12-80A 12

12

12
12

12

12

SL12-90

SL12-90AE
SL12-90A

SL12-120A

SL12-120

12SL12-90E

12
12

SL12-100E
SL12-100

12SL12-110

12SL12-110S
12SL12-100S
12SL12-90S

12
12
12

150 3.5
160 4.0
180 3.5

SL12-150
SL12-160
SL12-180

43.0
49.5
52.5

485 172 240 240 6

530 207 210 213 F12 2
530 207 210 213 F12 2

12 135 3.5SL12-135 42.5340 172 282 284 F12 6

12 135 3.5SL12-135S 40.5F12
485 172 240 240 6F12

12 190 3.0SL12-190S 57.0
12 180 3.0 522 238 218 221SL12-180S 55.5F12 2

522 238 218 221 F12 2

229 138

260 168
229 138

350 167

306 169

330 171

409 176
406 173

211 214

211 214
205 210

179 179

211 214

214 220

225 225
208 238

50 7.5

55 7.0
50 7.5
60 7.0
70 6.5

80 5.5

F14 6

229 138 211 214 F14 6

6

15.5
SL12-54 12 350 167 179 17954 7.0 F14 6 17.8

16.5
15.5
20. 0
21.5

23

6F19
F14

260 168 211 214 6F14
SL12-70S 12 70 6.5 21.5330 171 214 220 6F12 

260 168 211 214 6F14
260 168 211 214 6F14

75 6.0 22.0

65 6.0 20.0
80 6.0

3
23.5

F14
350 167 179 179 3F14

90 5.0

90 5.0
90 5.0

120 4.0

120 4.0

F12

6

6

26.5

27.0
27.5

34.0

34.0

F14

F12
330 171 214 220 6F12
330 171 214 220 6F12
330 171 214 220 6F12
330 171 214 220 6F12

6
306 169 211 214 F14 6

F12

90 5.0 26.0

100 5.0
100 4.5

28. 5
29.5

110 4.5 32.0

110 4.5 32.0
100 4.5 31.0
90 5.0 29.56

406 173 208 238 F12 6
406 173 208 238 F12 6
406 173 208 238 F12 6

型号
电压

( V )

容量 尺寸(mm) 重量

( Ah ) ( mΩ ) (L)±1.5 (W)±1.0 (H)±2.0 (TH)±2.0 (Kg)±5%

内阻

12 200 3.0SL12-200 59.5522 238 218 221 F12 2
12
12

225 3.0
250 2.6 521 269 220 223

SL12-225
SL12-250 2

60.5
71.0F12

522 238 218 221 F12 2



+
容量范围：33AH-3000AH 

设计使用寿命(25℃)：12 年

适用温度范围：-20℃-60℃

电压等级：2V，6V， 8V，12V 

端子类型：F12，F13， F14 等。

SLD6-100
SLD6-150
SLD6-180
SLD6-200
SLD12-33
SLD12-40
SLD12-50

6
6
6
6

100 3.0
150 2.5
180 2.2 307 169 220
200 2.0 321 176 226

15.5
23.0
27.0
29.5

194 170 205
260 180 245

F14
F13
F13
F13

225
229

210
250

12
12
12

33.0 10 195 130 155
40.0 8.5 197 165 170
50.0 7.5

F14 10.0
12.5
15.5229 138 211

F14
F14

166
170
214

4
5
5
4
6
3
6

SLD2-300
SLD2-400

2
2

300 0.8
400 0..6

18.0
25.0

171 151 330
210 175 330

364
367

F12
F12

SLD2-500
SLD2-600

2
2

500 0.5 241 175 330
600 0.45 302 175 330

30.0
36.0

365
367

2
2
2
2
2

800 0.4
1000 0.3
1500 0.22 400 350 345
2000 0.2 490 350 345
3000 0.12

50.0
60.0
93.0
120
180710 350 345

475 175 330
410 175 330 367

382
382
382

367
SLD2-800
SLD2-1000
SLD2-1500
SLD2-2000
SLD2-3000

F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12

SLD2-150 2 150 0.6 171 102 206 F13 8.00221
SLD2-200 2 200 0.9 171 111 330 12.8F12364

SLD12-70
SLD12-65
SLD12-90
SLD12-100
SLD12-120A
SLD12-120

12
12

70.0 6.5 260 168 211
65.0 6.0 350 167 175

21.5
20.0

F14
F14

214
175

12
12
12
12

90.0 5.0
100 4.5
120 4.0 409 176 225
120 4.0 406 173 208

F13

27.0
29.5
34.0
34.0

330 171 214 F14
306 169 211 214 F14

F13
225
238

220

SLD12-150 12 150 3.5 43.0485 172 240 F13240
SLD12-160
SLD12-180
SLD12-200
SLD12-250
SLD2-100

12
12
12

160 4.0
180 3.5

530 207 210

200 3.0 522 238 218

47.5
52.5
59.5

F13

F13

213

221
12
2

250 2.6
100 0.8

71.0
5.60171 72 205 F13

521 269 220 223 F13
210

7
8
8
8
9
9

10
11
11

4
7

6
3
6
6
6
6
6
2

530 207 210 F13213 2
2
2
7

型号
电压

( V )

容量 尺寸(mm) 重量

( Ah ) ( mΩ ) (L)±1.5 (W)±1.0 (H)±2.0 (TH)±2.0 (Kg)±5%

内阻



+
容量范围：100AH-3000AH

设计寿命(25℃)：12年

适用温度：-20℃-60℃

电压等级：2V， 6V，8V，12V 

端子类型：F12，F13，F14

SLG6-100
SLG6-150
SLG6-180
SLG6-200
SLG12-33
SLG12-40
SLG12-50

6
6
6
6

100
150
180 307 169 220
200 321 176 226

15.5
23.0
27.0
29.5

194 170 205
260 180 245

F14
F13
F13
F13

225
229

210
250

12
12
12

33.0 195 130 155
40.0 197 165 170
50.0

F14 10.0
12.5
15.5229 138 211

F14
F14

166
170
214

4
5
5
4
6
3
6

3.3
2.8
2.5
2.2
11
9.5
8.5

SLG2-300
SLG2-400

2
2

300
400

18.0
25.0

171 151 330
210 175 330

364
367

F12
F12

SLG2-500
SLG2-600

2
2

500 241 175 330
600 302 175 330

30.0
36.0

365
367

2
2
2
2
2

800
1000
1500 400 350 345
2000 490 350 345
3000

50.0
60.0
93.0
120
180710 350 345

475 175 330
410 175 330 367

382
382
382

367
SLG2-800
SLG2-1000
SLG2-1500
SLG2-2000
SLG2-3000

F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12

SLG2-150 2 150 171 102 206 F13 8.00221
SLG2-200 2 200 171 111 330 12.8F12364

SLG12-70
SLG12-65
SLG12-90
SLG12-100
SLG12-120A
SLG12-120

12
12

70.0 260 168 211
65.0 350 167 175

21.5
20.0

F14
F14

214
175

12
12
12
12

90.0
100
120 409 176 225
120 406 173 208

F13

27.0
29.5
34.0
34.0

330 171 214 F14
306 169 211 214 F14

F13
225
238

220

SLG12-150 12 150 43.0485 172 240 F13240
SLG12-160
SLG12-180
SLG12-200
SLG12-250
SLG2-100

12
12
12

160
180

530 207 210

200 522 238 218

47.5
52.5
59.5

F13

F13

213

221
12
2

250
100

71.0
5.60171 72 205 F13

521 269 220 223 F13
210

7
8
8
8
9
9

10
11
11

4
7

6
3
6
6
6
6
6
2

530 207 210 F13213 2
2
2
7

7.0
6.5
5.5
5

4.5
4.5
4.0
4.5
4.0
3.3
3.0
0.9
0.7
1.0
0.9
0.7

0.55
0.5

0.45
0.33
0.25
0.22
0.14

型号
电压

( V )

容量 尺寸(mm) 重量

( Ah ) ( mΩ ) (L)±1.5 (W)±1.0 (H)±2.0 (TH)±2.0 (Kg)±5%

内阻



+
容量范围：200AH-3000AH

设计寿命(25℃)：20年

适用温度：-40℃-60℃

电压等级：2V

端子类型：F12

2
2
2
2
2
2
2
2

OPzS 200
OPzS 250
OPzS 300
OPzS 350
OPzS 420
OPzS 490
OPzS 600
OPzS 800

2OPzS 1000
2OPzS 1200
2
2

OPzS 1500
OPzS 2000

2OPzS 2500
2OPzS 3000

2
2
2
2
2
2
2
2

200 0.9
250 0.85
300 0.8 145 206 355
350 0.75 124 206 471
420 0.65
500 0.55
600 0.45 145 206 646
800 0.35 191 210 646

OPzV 200
OPzV 250
OPzV300
OPzV350
OPzV 420
OPzV 500
OPzV 600
OPzV 800

18.2
22.4
26.4
29.0
35.0
39.0
48.0
65.0

145 206 471
166 206 471

124 206 355
103 206 355 390 7

7
7
7
7
7
7
8

390
506

681
681

506
506

390

2 1000 0.3 233 210 646OPzV 1000 78. 58681
2 1200 0.25 275 210 646OPzV 1200 93.08681 F12

F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12

2
2

1500 0.22 275 210 796
2000 0.18 397 212 772

OPzV 1500
OPzV 2000

115
155

8
12

831
807

2 2500 0.15 487 212 772OPzV 2500 1929807
2 3000 0.13 576 212 772OPzV 3000 228F12 9807

F12
F12
F12

145 206 355
124 206 471

145 206 646
191 210 646

145 206 471
166 206 471

124 206 355
103 206 355 410 7

7
7
7
7
7
7
8

410
526

701
701

526
526

410

233 210 646 8701
275 210 646 8701 F12

F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12

275 210 796
397 212 772

8
12

851
827

487 212 772 9827
576 212 772 F12 9827

F12
F12
F12

200 0.9
250 0.8
300 0.7
350 0.65
420 0.55
490 0.5
600 0.45
800 0.3

1000 0.26
1200 0.22
1500 0.2
2000 0.16
2500 0.13
3000 0.12

17.4
20.5
24.5
28.0
32.0
38.0
47.0
64.0
78.0
92.0
113.8
152
185
222

型号
电压

( V )

容量 尺寸(mm) 重量

( Ah ) ( mΩ ) (L)±1.5 (W)±1.0 (H)±2.0 (TH)±2.0 (Kg)±5%

内阻



+
容量范围：200AH-3000AH

设计寿命(25℃)：15-18年

适用温度：-15℃-50℃

电压等级：2V

端子类型：F12， F13

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

100 0.8
150 0.6
200 0.9 171 111 330 364
300 0.8 171 151 330 364
400 0.6
500 0.5
600 0.45 302 175 330 367
800 0.4 410 175 330 367

1000 0.3 475 175 330 367
1500 0.22
2000 0.2
3000 0.12 710 350 345 382

SL2-100
SL2-150
SL2-200
SL2-300
SL2-400
SL2-500
SL2-600
SL2-800
SL2-1000
SL2-1500
SL2-2000
SL2-3000

F12 7
7

9
9

5.6
8.0

12.8
18
25
30
36
50
60
93

120
1802

2

8

490 350 345 382
400 350 345 382

210 175 330 367
241 175 330 365

10
11
11

171 102 206 221 F13 4
171 72 205 210 F13 7

F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12

8
8

型号
电压

( V )

容量 尺寸(mm) 重量

( Ah ) ( mΩ ) (L)±1.5 (W)±1.0 (H)±2.0 (TH)±2.0 (Kg)±5%

内阻



+
容量范围：50AH-180AH

设计使用寿命(25°C)：12 年 

适用温度范围：-20℃-60℃

电压等级：12V

端子类型：F13，F14

12
12
12
12
12
12
12
12

50 7.5
75 6.5

100 5.5 506 110 224
100 5.5 395 110 286
120 5.0
125 4.5
150 4.2 551 110 287
180 4.0 560 125 317

SL12-50FT
SL12-75FT
SL12-100FT
SL12-100AFT
SL12-120FT
SL12-125FT
SL12-150FT
SL12-175FT

F14

15.5
24.5
31.0
31.0
36.0
37.0
48.5
53.8

551 110 239
436 108 317

562 114 189 F14
277 106 221 F14

F14
F13
F13
F13
F13

2
2
2
2
2
2
2
2

221

239
286

287
323

12 180 4.0 560 125 317SL12-180FT 56.0F13 2323

239
317

189

型号
电压

( V )

容量 尺寸(mm) 重量

( Ah ) ( mΩ ) (L)±1.5 (W)±1.0 (H)±2.0 (TH)±2.0 (Kg)±5%

内阻



安全阀

电解液

槽、盖

隔板

板柵

电池结构

_

维护技巧 为 了 防 止 电 池 损 坏 ， 按 下 列 方 法 定 期 检 查 电 池 并 做 记 录 。

通 常 由 三 元 乙 丙 橡 胶 和 聚 四 氟 乙 烯
为 原 料 制 成 的 密 封 体 或 由 防 爆 滤 气
片 组 成，安 全 阀 主 要 作 用 是 ：使 蓄
电 池 内 部 气 体 限 压 排 放，有 效 防 止
蓄 电 池 水 份 损 失，防 止 由 于 过 充 过
热 电 池 内 部 气 体 聚 增 而 起 的 池 壳 体
爆 裂 。

铅蓄电池的电解液主要是由硫酸，
去离子水或蒸馏水配制而成的稀硫
酸溶液。电解液的主要作用是：参
加化学反应；是溶液正负离子的传
导体；是极板产生温度的扩散体。

由铅基合金（主要成分Pb-Ca-Sn）
铸成的栅格状物体，作为活性物质
的载体起着骨架的支撑和黏附活性
物质的作用；作为电流的导体，起
着集流，汇流，输流的作用；作为
极板的均流体起着电流均匀分布活
性物质的作用。极板由板柵和含有活性物质的铅
膏构成，按功效可分为正极板和负极板。极板的
主要作用是：电化学反应的母体，电压形成的电
极，电流形成的转换体，是决定蓄电池寿命和电性能的重要组件。

电池的槽、盖通称为电池壳体，槽体主要是
用 于 盛 装 正 负 极 板 群 和 电 解 液 的 容 器 ，
盖 体 主 要 是 防 止 杂 物 进 入 电 池 内 部 和
防 止 电 解 液 溅 漏 和 排 气 。槽 盖 内 包 含
了 蓄 电 池 所 有 参 与 充 放 电 反 应 的 物 质 。
槽 盖 体 应 具 有 良 好 的 绝 缘 性 ，机 械 强
度 ，防 腐 防 酸 和 耐 热 性 。目 前 主 要 材 料
是 A B S 和 P P ( 工 程 塑 料 ）。

隔板应由多孔物质构成，可吸附大量电解液，
能使电解液自由扩散和正负离子自由迁移参
与电极反应。隔板的作用主要是：电解液的
载体，能防止正负极板接触性短路，能使正
负极板实现最短距离，能阻缓极板铅膏物质
脱落和受震损伤，能阻止极板脱落的物质不
与相邻极板接触，能阻止电极的有害物质通
过隔板进行迁移和扩散。所以隔板应具备：
吸附力强，孔径小，孔率高，空隙总面积大
，机械强度高，耐酸腐蚀性和耐化学氧化性
强，通常以玻璃纤维为原料。

铅酸蓄电池内发生的化学反应如下式

二氧化铅

正极活性物质

2H2SO4 Pb PbSO4 2H2O
硫酸

电解液

海绵状铅

负极活性物质

硫酸铅

正极活性物质

水

电解液

硫酸铅

负极活性物质

放电

充电

开始充电到充电末期前的反应： 充电末期以后的反应：

       放电时，正极板中的二氧化铅，负极海绵状铅与电解液中的硫酸反应逐渐转变为硫酸铅，同时硫酸浓度逐渐降低。反之，电池

充电时，正负极板的PbSO4分别转变为二氧化铅和海棉状铅，同时释放出活性物质中的硫酸成份，使硫酸浓度逐渐增大。

        普通蓄电池到充电末期，充电电流仅用于分解电解液中的水，正极产生氧气，负极产生氢气。产生的气体从电池逸出，电解

液逐渐减少，因此偶尔要补水。然而，本公司产品利用在湿润状态负极活性物质-海绵状铅，能与氧气快速反应的特性，有效地控

制了水的减少，无需补水。

       充电开始至充电末期前的过程与普通电池一样，充电末期或过充电时，充电电量用于分解电解液中的水分，正极产生的氧气

与负极海绵状铅及电解液中的硫酸反应，使一部分负极处于放电状态，从而抑制了负极板上氢气的产生。

       这部分与氧气反应而处于放电状态的负极在后来的充电过程中又转化为活性物质--海绵状铅。这样负极板上保持了一个平

衡；充电生成的海绵状铅的量与因吸收正极产生的氧气而生成硫酸铅的量相等，就使得电池的密封成为可能。

       充电末期和过充电时的化学反应如下图所示，化学方程式见下面

如图所示，正极产生的氧气与充电状
态下的负极活性物质迅速反应重新生
成水，因此水损失很少，这样使电池
达到密封。

正极板的反应（O2产生）

向负极板表面迁移
海绵状铅与氧气的化学反应

与电解液的反应

负极板上的总反应








